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CHYTRÉ ŘEŠENÍ PŘEDSEŤOVÉ PŘÍPRAVY ! 
 
>>>>>>>>    VÍCE PRODUKTIVITY  
 
>>>>>>>>    PERFEKTNÍ UROVNÁNÍ>>>>>>>> Všechny stroje Kompaktomat se vyznačují výborným 
urovnáním povrchu půdy. Důležité je prokypření stop kol traktoru. 
 
>>>>>>>> ŠPIČKOVÝ VÝKON >>>>>>>>  Sdružením několika pracovních operací dosáhneme významné 
úspory energie, času, pracovních sil a mzdových nákladů. 
 
>>>>>>>> JEDNODUCHÉ SEŘÍZENÍ >>>>>>>>  Jednoduché nastavení pracovních orgánů stroje. 
Ovládací prvky Kompaktomatu jsou konstruovány se zřetelem na zajištění maximální 
bezpečnosti pracovníků. Jednoduchá ale kvalitní konstrukce vyžaduje minimální nároky na 
údržbu. 
 

>>>>>>>>    7 PRACOVNÍCH OPERACÍ NAJEDNOU >>>>>>>>  Kompaktomaty sdružují několik 
pracovních orgánů a tím minimalizují počet přejezdů po poli. V pracovní poloze hlavní rám 
pomocí předního a zadního válce přesně kopíruje smykem urovnaný půdní povrch. Výškovým 
seřízením pomocného rámu s hlavními pracovními nástroji (šípové / dlátové radličky) oproti 
rámu hlavnímu, se docílí velmi kvalitní přípravy půdy do přesně nastavené  hloubky. Takto je 
možno vyhovět specifickým požadavkům každé plodiny pro optimální vzcházení osiva, úspory 
vláhy a v neposlední řadě i úspor ve spotřebě pohonných hmot. 
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Specifikace  a technická  data limitované edice 
kompaktomatů AGRI CS 

 
 
Konfigurace stroje :  
 
hlavní rám stroje, oj s kypřiči stop, závěs kategorie III, boční rámy s hydraulickým sklápěním, 
transportní náprava s brzdami, odpružené pracovní orgány, 3 urovnávací smyky, dvě řady válců 
o průměru 400 mm, střední sekce osazená koly speciál 
 
 
 
 
Technické parametry :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Cena AGRI Kompaktomat K600 – 565.000 Kč 
Cena AGRI Kompaktomat K800 – 675.000 Kč 

 
 
                                                                                   

Způsob agregace
Parametry stroje Jednotka K 600 PS K 800 PS
Pracovní záběr m 6 8
Pracovní rychlost km/h
Pracovní výkon ha/hod. 4,8 - 7,2 6,4 - 9,6
Tažný prostředek* kW/k 130 160/220
Hmotnost - var. II kg 4460 5480
Pracovní hloubka cm

polonesené

8 až 12

3 až 15

Šípové radličky ve dvou řadách Zadní válec crosskil, přední válec lištový 


