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Novy STEYR Cervus CVT od 360 do 435 koni
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Technicka dokonalost a spickovy vykon
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Nova modelova fada CERVUS CVT pfinasi technologie STEYR na trh s velkymi traktory.
Kombinuje rakouskou kvalitu s pokrocilou technologii plynulého prevodového (stroji
CVT, ktera zajistuje bezkonkuren¢ni produktivitu, pfesnost a vykon. Idedlni do dopravy
a pro narocné a tézké ukoly. Navrzen tak, aby uspokojil profesionalni uzivatele.
2rychlostni zadni vyvodovy hfidel, zvedaci kapacita

zadniho zavésu az 11,8 t a cerpadlo TwinFlow
s celkovym pritokem az 360 l/min pro snadné

UzZijte si maximalni vyhled s Ghlem stirdni 260° pro pohodlné a bezpecné Fizeni ovladani i téch nejnarocnéjsich naradi

Osvédceny 9litrovy motor Cursor 9 s vykonem az 435 koni a maximalnim tocivym momentem

Diky systému centralniho husténi pneumatik (CTIS)
muzete upravovat tlak v pneumatikach pfimo

z kabiny - zvySujete tak trakci, sniZujete spotrebu paliva
Novy odvazny design kapoty s vyraznou linii a zhutriovani pidy a prodluzujete Zivotnost pneumatik
STEYR podtrhujici moderni vzhled v jakémkoli terénu

12 450 kg sucha hmotnost
3190 mm rozvor
18 000 max. povolena hmotnost pfi 50 km/h

Vylepsené hydraulické odpruzeni

kabiny poskytuje vétsi komfort

a stabilitu i pFi velkém zatizeni

I a narocnych podminkach v terénu

Zaveés s elektrohydraulickou regulaci tlaku
(EFH) na pudu zajistuje optimalni vykon
pripojeného naradi a ochranu pldy

Nové prevodové tstroji S-Control™ CVT

s rychlosti az 60 km/h zajistuje rychlejsi
prepravu a nizsi spotfebu bez ztraty

Nové nezavislé predni ozadované vykonnosti

odpruzeni zajistuje plynulejsi i /

jizdu a lepsi ovladatelnost, coz

prindsi vyssi komfort a lepsi stabilitu T

Velkoryse dimenzované nadrze na palivo/AdBlue®
s objemem 680/93 litrti integrovanymi schiidky
znamenaji méné zastavek a snadnéjsi pristup pro
nepretrzitou produktivitu

Pfedni brzdy v olejové lazni poskytuji
Spickovy brzdny vykon i pfi zatizenti,
a garantuji tak nejbezpecnéjsi jizdni zazitek
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NA PRVNi POHLED

RAKOUSKA KVALITA

» Elektronicky pFedni zavés (EFH) s regulaci tlaku, 2rychlostnim pfednim PTO a moZnosti
automatického zapojent

» Plnéintegrovany systém centralniho husténi pneumatik (CTIS); zvySena trakce a snizené
zhutnéni pldy

» Pfednibrzdy v olejové ldzni a motorova brzda s tzv. pfe¢asovanim ventilll poskytuji Spickovy
brzdny vykon snizujici opotfebeni

» Nezavisle odpruzena predni ndprava s dvojitymi rameny a integrovanym stabilizatorem
pro maximalni bezpecnost a stabilitu pFi vysokych rychlostech

» Hydraulické odpruzZeni kabiny s dvojitou Panhardovou ty¢i a ihlovym tlumicem zlepsuje
kontrolu néklonu pro stabilni a pohodlny zazitek z jizdy

prostredi ve své tfidé s hlucnosti pouhych 68 dBA
» AZ 26 pracovnich svétel proméni noc v den a zajisti nepretrzity provoz béhem hlavni sezény

» Integrované osvétleni zavésu a schiidkld usnadriuje a zvySuje bezpecnost pFipojovani naradi
a vstupu do kabiny v noci

» Odnimatelny chladici box a vnéjSi box na naradi s nddrzkou na myti rukou se postaraji
o potfeby obsluhy

TECHNOLOGIE STEYR

» Tovarni konektivita s pFistupem k FieldOps™ pro efektivni
sledovani polohy vaseho stroje a zobrazovani parametrt
v realném case

D ; E /
v /
P R E D I IM S
» ISOBUS a TIM (Tractor Implement Management) umoZzfu;ji

snadné propojeni traktoru a naradi, v€etné ovladani naradi
pomoci konfigurovatelnych ovladacich prvki traktoru

3 MODELY S MAX'MALNiM Vy'KONEM 0D 360 DO 435 KON[ » STEYR Turn Il a EasyTronic Il s GPS pro snadné, bezdotykové,

plné automatické otdceni na souvrati s ovlddanim naradi
a zvysSenou efektivitou prace na poli

» Sledovani a ovladani prostfednictvim dotykového monitoru

Motor FPT Cursor 9 s 6 valci a objemem 8 700 cm? pro vysoky vykon pfi narocnych operacich

Plynulé prevodové ustroji S-Control™ CVT az do rychlosti 60 km/h pro rychlejsi dopravu
a maximalni efektivitu

2stupnové zadni a 2stupriové predni PTO pro pouziti vice typl naradi

Suchd hmotnost 12 450 kg; celkova hmotnost aZ 18 000 kg (technicky 19 000 kg) pro naroéné
tahové operace

Zvedaci kapacita az 11760 kg vzadu a 5 800 kg vpFedu pro optimalni vykon naradi
Dvojité hydraulické ¢erpadlo poskytuje celkovy pritok az 360 l/min s vylepSenou Gcinnosti

Prodlouzeny servisni interval motoru na 750 hodin




NA PRVNI POHLED

STVOREN A VYROBEN TECHNOTULOGIE
\Y A TELEMATIKA

Nejplynulejsi jizda vsech dob

Balicky preciznich technologii

Zcela nové nezavislé zavéseni predni napravy vyrazné zlepsuje komfort, ovladatelnost a jizdni vlastnosti.
Diky robustni konstrukci s dvojitymi rameny a hydropneumatickym odpruzenim poskytuje vyjime€nou nosnost
a jizdni komfort, coz ¢ini CERVUS CVT idealnim pro narocné polni a prepravni operace.

VSechny modely CERVUS CVT jsou vybaveny konektivitou, kterd umozZnuje pristup k celé Fadé funkci pFipojeni bez nutnosti
predplatného. Kromeé toho jsou k dispozici tfi konfigurovatelné balicky - kaZdy z nich je pfizplsoben tak, aby spliioval
celé spektrum potreb precizniho zemédélstvi. Tyto balicky zahrnuji funkce jako je kompatibilita s ISOBUS, EasyTronic Il
s GPS a STEYR Turn Il pro plné plynulé a automatizované otaceni na souvrati.

Vynikajici ergonomie

nové standardy pracovniho prostfedi obsluhy. Funkce jako osvétleni schadkd, rozsifené Glozné

prostory, vSestranna viditelnost, (i¢innd izolace a pokrocila klimatizace zajistuji komfort Fidice. Infomat 1200 a ISOBUS

Dotykovy monitor Infomat 1200 nabizi efektivni systém
fizeni a presného navadéni pro farmu. Prislusenstvi
Novy pohled na vykon kompatibilni s TIM lze snadno pfipojit a ovladat pomoci

Vlykonny motor Cursor 9s vykonem az 435 koni. Vlysoce vykonny hydraulicky systém s dvojitymi ‘g el el il el el pilie ey e bivs.

Cerpadly s celkovym pritokem 360 L/min. Elektronicky pfedni zavés (EFH), 2rychlostni pfedni vyvodovy
hfidel, pFedni brzdy v olejové lazni a pFepravni rychlost 60 km/h. CERVUS CVT ma vSe, co potrebujete,
abyste mohli délat vse lépe.

Sledujte svou farmu
» Monitorovani Grody a pocasi
» Sledovani provozu v redlném case

Jedno komplexni FeSeni

Nova mobilniaplikace awebova platforma ,allin one” uklada
informace o strojich a poskytuje tak jednotnou platformu
pro vsechny stroje, znacky naradi a uzivatele STEYR.

Sledujte sva data

PFistup k ddajim a informacim, pfesné poloze a stavu
prace, odhadovanému c¢asu dokonceni prace a dalSim
informacim v redlném case.

. KLICOVE VLASTNOSTI
KLICOVE VLASTNOSTI

» PFipojeni zahrnuto ve standardu

» Predniizadni zavazi kol s hmotnosti az 2 000 kg ¢ini CERVUS CVT vhodnym pro tézké tazné aplikace, navic se snadno instaluji < S .
» Uzivatelsky privetivé rozhrani

» Zadni svétla s typickym podpisem znacky STEYR disponuiji integrovanym osvétlenim tazného zarizeni, zadnimi odrazkami p . , .
o q oo = o L L . » Uspora casu a nakladu

a standardnimi couvacimi svétly predstavuji dokonalou kombinaci stylu a viditelnosti
P . ) S PP L. . S S » Vizualizace dat zlepSujici rozhodovani
» Diky laminovanému prednimu sklu, které snizuje hluk a poskytuje vetsi ochranu proti narazu, a prednimu stéraci s thlem sy
stirani 260° pro vynikajici viditelnost, nabizi CERVUS CVT bezpeénéjsi, tisi a pohodlné;jsi zazitek z jizdy » Efektivni sledovani polohy a parametri stroje

e e A Ty - e e N p Pr— v redlném case
» Prémioveé kozené sedadlo s aktivnim odpruzenim, vyhrivanim a ventilaci se stara o pohodli fidice

» Telematika FieldOps je vasim novym velice intuitivnim

) Ao o e T !
Predni a zadni kamery pro lepsi viditelnost pri praci s naradim T

» ReSeni pro smiené vozové parky - DataConnect
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Servisni interval [hod.]
PREVODOVE USTROJI
Typ

Max. rychlost [km/h]

Otaéky motoru pfi 40 km/h / 50 km/h / 60 km/h [min]

VYVODOVY HRIDEL

0tacky zadniho vyv. hiidele 540€ /1000 [min ]
0Otacky zadniho vyv. hiidele 1000 / 1000€ [min ']
0Otacky predniho vyv. hiidele 1000 / 1000€E [min 7]
ZAVES

Kat. zadniho zévésu
Maximalni zadni zvedaci sila na koncovkach [kg]
Kat. pfedniho zavésu
Maximalni pfedni zvedaci sila na koncovkach [kg]
NAPRAVA

Nezavisle odpruZena pfedni naprava

Polomér otaéeni méfeny na Cepu oje [mm]

ROZMERY

Délka - zadni spodni ramena vodorovné k prednimu hornimu

ramenu [mm]

Vyska Stfed zadni ndpravy k horni ¢asti stfechy [mm]

Stred zadni napravy k horni ¢asti antény GPS

[mm]
Sitka - pres zadni blatniky bez prodlouzeni [mm)
HMOTNOST

Sucha hmotnost [kg]

AGROTEC

Plynulé prevodové Ustroji S-Control™ CVT

40 /50 /60
1195 /1495 /1790

1598 /1852
1852 /1567
1886 /1585

111/ IV (N)

1760
111 (N)
5800

MODEL 6360 CERVUS CVT 6390 CERVUS CVT 6440 CERVUS CVT

MOTOR
Pocet valcti / Plnéni motoru / Pocet ventilt 6/eVGT /4 6/eVGT /4 6/eVGT/ 4
Objem [cm?] 8700
Jmenovité otacky motoru [min ] 2000
Jmenovity vykon pFi 2000 ot/min [k] 360 390 435
Maximalni vykon pFi 1800 ot/min [k] 360 390 435
Maximalni to€ivy moment p¥i 1400 ot/min [Nm] 1616 1750 1851
Palivova nadrz [|] 680
N&adrz na AdBlue® [l] 93

750

Konstrukce s dvojitymi rameny pro pohodli a vysokou nosnost

6100

5732

2374

2474

2848

12450
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